INSTRUKCJA DO ZESTAWU TESTOWEGO

e FESTFLOORCLIFE

W SKtAD ZESTAWU WCHODZI:

FESTGrunt FESTFLOOR BAZA, A+B Siatka z widkna szklanego
Akrylowy preparat do Dwusktadnikowy podktad Stuzy do wzmacniania podtoza
gruntowania powierzchni, do wzmacniania podtoza pod mikrocement i zapobiega
wyréwnuje chtonnosc, i wklejania siatki z wtékna przenoszeniu sie pekniec
poprawia przyczepnosc. szklanego przed aplikacja z wylewki betonowej

mikrocementu. na wierzch mikrocementu.
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RODUKT TESTOWY
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RODUKT TESTOWY

BB FESTPowder FESTLiquid 2 szt. FESTColor
Mikrozaprawa do wykony- Ptynny polimer - produkt Ptynny barwnik do pigmentacji
wania bardzo wytrzymatych uzupetniajacy do wykonywania mikrocementu Festfloor®Life
posadzek dekoracyjnych. bardziej ptynnej konsystencji
Do zmieszania z FESTLiquid masy dekoracyjnej.
i FESTColor.
FESTOOWder =
ESTliqui FESTIlQUI =<

e M e
RODUKT TESTOWY PRonuEl‘ F

PU FEST 2K sktadnik Ai B
Lakier poliuretanowy
do zabezpieczania | .
powierzchni mikrocementu. - Skanuj kod QR,
WFEST = e

= e do karty technicznej
~OBUKTTESTOWT PU FEST 2_!< produktu.
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Oprocz zestawu Festfloor®Life potrzebujesz takze: pacy, watka z mikrofibry, szlifierki oraz odkurzacza.

INSTRUKCJA APLIKACJI MIKROCEMENTU:

Zaaplikuj FestGrunt na podtoze.

Nastepnie odczekaj okoto 2h do wyschniecia.

Jesli Twoje podtoze nie wymaga wzmocnienia, pomin KROK Il i przejdZz do KROKU IIl.

Jesli Twoje podtoze wymaga wzmocnienia, zastosuj Festfloor BAZA H
oraz siatke z wtékna szklanego. Wymieszaj Festfloor BAZA skt.@) z 2x FESTLiquid skt.®
w proporcji wagowej ok. 3:1, zaaplikuj. Nastepnie potodz siatke.

Odczekaj 2h-4h do wyschniecia. Nastepnie wyszlifuj podtoze papierem o gradacji np. 60, a potem odkurz.

Wymieszaj zawarto$¢ dwoch butelek FESTLiquid @  z zawartoécig wiaderka
FESTPowder B . Na koricu dodaj odmierzony barwnik FESTColor £ .
Zaaplikuj catos¢ na wezesniej przygotowane podtoze.

Odczekaj 2h-4h do wyschniecia. Nastepnie wyszlifuj podtoze papierem o gradacji np. 80 lub wyZzszej,
a potem odkurz. *

Aplikacja lakieru:

QUS LS\ |/, rieszaj PU FEST 2K skiadnik @ z PU FEST 2K sktadnik @H .

a nastepnie za pomocg watka rozprowadz po powierzchni mikrocementu,
w celu jego zabezpieczenia.

Odczekaj 24h do petnego wyschniecia. **

“Przy wykonywaniu docelowej powierzchni system przewiduje aplikacje dwdch warstw mikrocementu.
Przy wykonywaniu prébki z zestawu testowego, nie musisz tego robic.

** Przy wykonywaniu docelowej powierzchni w niektérych miejscach warto dodac¢ druga warstwe lakieru (np. tazienka).
Przy wykonywaniu prébki z zestawu testowego nie musisz tego robic.
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