Instrukcja uzytkowania powtok dekoracyjnych z
mikrocementu Festfloor

Powtoki mikrocementowe Festfloor stanowig dekoracyjne wykonczenie posadzek, scian i
schodéw. Ich aplikacja odbywa sie recznie, co czyni je unikalnym dzietem rzemieslniczym.
Powtoki wykonane system Festfloor Life, Festfloor Wall oraz Festfloor Go! charakteryzuja sie
typowymi dla powtok mikrocementowych przebarwieniami, ,przepaleniami” i tzw. chmurkami.
Powtoki Festfloor maja grubos¢ ok. 2- 3 mm i odwzorowuja ksztatt podtoza (posadzek, Scian,
schodéw).

Podczas uzytkowania nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

e Przez 24 godziny od natozenia lakieru nie chodzi¢ po wykonanej posadzce
(zabezpieczy¢ dostep).

e Po 24 godzinach od natozenia lakieru dopuszczalny jest lekki ruch pieszy.

e Przez 3 miesigce od aplikacji lakieru nie przykrywac powierzchni jednorazowo na diuzej
niz 24h w celu zapewnienia odpowiedniego wysychania lakieru. Przykrycie moze
spowodowac trwate odbarwienia.

e Po 14 dniach od nafozenia lakieru mozna uzytkowa¢ powioke zgodnie z jej
przeznaczeniem, jednakze unikajac przesuwania po niej ciezkich obiektéw (np. mebli),
unikajac upuszczania na powioke ciezkich, twardych, przedmiotéw o ostrych
krawedziach oraz intensywnego uzywania butow obcasach;

e Sposdb uzytkowania powtok Festfloor jest zblizony do uzytkowania wysokiej jakosci
deski parkietowej. W trakcie uzytkowania unika¢ upuszczania twardych i ostrych
przedmiotéw na wykonanag powioke.

e Nogi krzeset i mebli zabezpieczy¢ podktadkami filcowymi w celu réwnomiernego

obcigzenia przedmiotéw i ograniczeniu powstawania wgniecen. Odradzamy
stosowanie metalowych kotek mebli. Bezpieczne natomiast beda te gumowe lub
kauczukowe.

e Powtoki nalezy regularnie my¢ preparatami FEST Cleaner, FEST Calc lub delikatnymi
detergentami do uzytku domowego (przed uzyciem nowego srodka zalecamy wykonac
probe w mato widocznym miejscu). Prosimy nie uzywac srodkow zracych, ostrych myjek
ani magicznych gabeczek (istnieje ryzyko uszkodzenia lakieru).

e Nie pozostawia¢ rozlanej wody i innych ptynéw na dtuzej a wszelkie zabrudzenia
usuwac na biezaco, aby nie weszty w strukture lakieru.

e Okresowo (w zaleznosci od intensywnosci uzytkowania), po umyciu podtogi i jej
osuszeniu, przy uzyciu mopa lub bawetnianej Sciereczki nalezy natozy¢ wosk
konserwujacy FEST Wax dostepny u wykonawcy lub producenta.

e Podane wskazowki uzytkowania dotyczg warunkow: 22°C i 50% wilgotnosci powietrza.
Nizsza temperatura i wyzsza wilgotnos¢ moga wydtuzy¢ czas wysychania produktow.
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